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KONFORMITÄTSERKLÄRUNG 
 für Materialien und Gegenstände mit Lebensmittelkontakt 

 
 
Aussteller der 
Erklärung 

ETIVERA Verpackungstechnik GmbH 
Innovationspark 3 
AT-8321 St. Margarethen an der Raab 
 

Produktidentifikation 

 

 

• TO-58DEG#K1100Y 

• TO-58DEG#P50Y 
 
 

Produktbeschreibung:  
TWIST-OFF DECKEL, ø58mm, deep, Gold 

Rechtsgrundlagen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die Anforderungen der Verordnungen (EG) Nr. 1935/2004, (EG) 
Nr. 2023/2006, (EU) Nr.10/2011 idgF. und (EU) 2025/40 werden 
eingehalten. 
 
Artikel 3 der Verordnung (EG) Nr. 1935/2004:  
Wird bei bestimmungsgemäßem Gebrauch eingehalten. 
 
Artikel 15 der Verordnung (EG) Nr. 1935/2004: 
Die Kennzeichnung entspricht den Anforderungen. 
 
Artikel 17 der Verordnung (EG) Nr. 1935/2004: 
Ein System zur Rückverfolgung des Artikels ist gegeben. 
 
Verordnung (EU) Nr. 2024/3190 als Änderung 
der Verordnung (EU) Nr. 10/2011, bezüglich 
Bisphenol A (BPA) und anderen Bisphenolen und 
Bisphenolderivaten, wird eingehalten. 
 
Artikel 5 Absatz 4 der Verordnung (EU) 2025/40:  
Der kumulierte Grenzwert der Schwermetalle, Blei, Cadmium, 
Quecksilber und sechswertigem Chrom von 100 mg/kg wird 
eingehalten.  
 
Artikel 5 Absatz 5 der Verordnung (EU) 2025/40:  
PFAS (per- und polyfluorierte Alkylsubstanzen) werden nicht 
eingesetzt und stellen keinen Bestandteil der Rezeptur dar. 
 
Verordnung (EG) Nr. 1895/2005: 
Die Grenzwerte für Epoxyderivate in Lacken: BADGE, BFDGE 
und NOGE werden eingehalten. 
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Stoffe mit 
Beschränkungen 
 

Compound 

 
 
 

Dual Use Additives 
 

Compound 

 
 
 

Art oder Arten von 
Lebensmitteln, die 
damit in Berührung 
kommen soll(en) 
 

Alle Arten von Lebensmitteln, AUSSER fettige, ölige. 
Getestet gemäß Verordnung (EU) Nr. 10/2011 mit den 
Simulanzien B und C. 
 

Dauer und 
Temperatur der 
Behandlung und 
Lagerung bei 
Berührung mit dem 
Lebensmittel 
 

Hohe Temperaturanwendung bis 100°C und anschließende 
Langzeitlagerung bei Raumtemperatur oder darunter. 
OM4+OM2: 1h/100°C +10d/40°C, 
für Pasteurisierungsbedingungen 
 
 

Verhältnis der mit 
Lebensmitteln in 
Berührung 
kommenden Fläche 
zum Volumen, anhand 
dessen die 
Konformität des 
Materials oder 
Gegenstands 
festgestellt wurde 
 

Lebensmittelkontaktfläche: 28,46 cm2 

Zusatzinformationen 
für 
Lebensmittelabfüller 
 

Es liegt in der Verantwortung des Lebensmittelabfüllers 
sicherzustellen, dass die Migrationswerte innerhalb der von den 
EU-Vorschriften festgelegten Grenzwerte liegen. Durchgeführte 
Migrationssimulationen gemäß Verordnung (EU) Nr. 10/2011 
können Migrationsprüfungen an Fertigverpackungen unter realen 
Bedingungen nicht ersetzen. Nur der Lebensmittelabfüller selbst 
kennt die genaue Zusammensetzung seines Produkts und 
seines Verarbeitungsprozesses.  

Spezifikation & 
Anwendungs-
eigenschaften 
 

Produktbezeichnung 
Design:                               TO 58 DTO TPE GOLD 
Materialnummer:                58DA0010K1-A00 
Verschlussgröße / -typ:      058DTO 
Verschlussgewicht:            9,92kg/1.000 Stück (±5%) 
Verschlussbeschreibung:   Deep Twist Off  
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Compound 
Typ: TPE (PVC Basis) 
Nicht für ölige/fettige Produkte geeignet.   
Maximal anzuwendende Prozesstemperatur 100°C bis 1 Stunde. 
Keine oder wenig Compound Vorerwärmung notwendig für den 
maschinellen Verschließprozess. Beim händischen Verschließen 
wird eine Vorerwärmung des Compounds empfohlen. 
 
Lackierung-Innensystem 
Typ: K [I55]  
Klassifizierung: High aggressive food 
SO2 -gehalt: 20 – 70 ppm 
pH-Wert-Bereich: > 3,0 
 
 
Blechspezifikation 
Minimum thickness: 0,16mm – Tin cover Minimum E 2,0/2,0 g/m² 
 

Maße, technische 
Daten 

 

 
  
 
 

  

        


